
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavelse Metaalbouw n.v. 

Techniki przecierania 

Prasy 

Techniki impregnacji 

 

Stavelse Metaalbouw 

Kallestraat 25 

B-8691 Beveren a/d Ijzer 

BELGIUM 

www.stavelse.be 

info@stavelse.be 

UKŁADARKA 

 

De Pauw International 

Pozostałe maszyny, jakie oferujemy 

Do zabezpieczania drewna: 

- Autoklawy 

- Vac-vac 

- Wanny do impregnacji 

-  

Do przerobu drewna: 

- Prasy 

- Piły 
 

http://www.stavelse.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Odpowiednie 

rozwiązanie dla 

każdego klienta! 
 

Stavelse Metaalbouw posiada wieloletnie doświadczenie w 

konstrukcji urządzeń do układania i sztaplowania, co pozwala na 

dobór maszyny odpowiedniej do potrzeb użytkownika.  

Nasze układarki są doskonale znane z zapewnienia doskonałej 

ekonomiki produkcji i daleko w tyle pozastawiają produkty 

konkurencyjne.  

 

 

Maszyny nasze wyposażone są w standardowe komponenty od 

wiodących dostawców, części te bez problemu można także 

znaleźć na każdym rynku lokalnym.  

Dodatkowo, w naszym magazynie stale znajduje się  40.000 części 

zamiennych i podzespołów, a to oznacza, że gwarantujemy szybki 

serwis i dostawę do każdego użytkownika, bez względu na to, 

gdzie się znajduje.  

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solidna, stabilna konstrukcja zapewnia naszym układarkom niezwykłą odporność  

i dużą szybkość. 

 

Zawsze bierzemy pod uwagę opinie naszych użytkowników, w ich wyniku 

oferujemy dodatkowe opcje ułatwiające pracę i czyniące ją jeszcze 

bardziej efektywną: 

- Automatyczne przekładki między warstwami 

- Rolki na stole nożycowym 

- Podajniki przed i za stołem nożycowym 

- Automatyczne ustawianie długości deski  

- … 



 

Werkbereik 

X-as  :  2500mm, 3000mm,  4000mm,  4500mm, 5000 

Y-as  :  gewenste lengte 

Z-as  :   

Bewegingssnelheid op volle snelheid 

X   :  800mm / sec 

Y :  800mm / sec 

CNC  sturing 

Schneider electric  :   

Afmetingen & gewicht 

Lengte     :  

Breedte  : 

Hoogte    : 

Gewicht  :   

Maximum hout dikte 

……………………….. 

 

Elektrisch verbruik 

…………………………….  

Wymiar pakietu 

h = 1,2 m 

w = 1,2m 

 

Maksymalne długości pakietu 

Długość pakietu jest zależna od 

długości układarki 

Minimalna długość: 0,85 m 

 

Sterowanie CNC  

Schneider electric  :  twido 

Ekran                        :   5”    


